

TARATURA ED ALLINEAMENTO 

ATTENZIONE. - Quando I’appareer.hio funzlona al'men- 
lato dalla rete, lo chassis resta collegato ad un capo dl essa 
Per evltare dannl al generatore di segnall y snfticlonte In- 
_ ... . . terrompere la continuity galvanlca delle due connesslonl che 

lo unlscono all apparer.chlo e ciofe Inserlre condensatori da 0,05 MFD. 1500 Vp tanto sulla connesslone 
che porta II segnale quanto sulla conessione di massa. connessione 

STADI DI M. F. 

I trasformatori dl M. F. Imolegati sono particolarmente stabili ed anche sostituendo le valvole non vl y 
generalmente necessity di ritoccare la taratura dl M. F. vmvoie, non vi e 

D . ca P i ri ^« d il/i C ? rrere a i le °P* razloni sottolndicate si consigns di verlficare la curve dl selettlvlty poich* se 
essa e regoiare e opportuno ricercare altrove le cause dl una eventuale scarsa sensibility. 

rollennLi F> u de, ; on °,s«0 uir e le norme contenute nella tabella sotto riportata e per 

mlta°ll vano ^servato alia pHa i^odlea 8 ' rHenmCnto - 51 deve rimuovere lo schermo di alluminlo che dell- 


Operaz. 

N. 

Scopo 

deH’ooorazione 

Collegamento dell’uscita 
del gereratore di segnall 

Frequonza 

generator 

Regoiare per masslma uscita 

1 

Allineamento del 2° 
trasformatore di M.F. 

Tra griglia controllo (pie- 
dino n. 6) della DF96 e 
massa 

455 KHz 

Nell'ordine i nuclei N2 e N1. 

N.B. - Ls regolazlone di N2 deve 
essere effetluata dopo avere col- 
Icgata una reslstonza dl 5000 fl ai 
capi del primario, cioy tra II pie- 
dino n. 2 della DK96 e il positive 
dell'anndica. 

2 

Allineamento del 1° 
trasformaiore dl M.F. 

Tra griglia controllo della 
DK96 (collegata alio sta- 
tore della sezione di an¬ 
tenna del condensatore 
variabile) e massa 

455 KHz 

Nell’ordine 1 nuclei N4 e N3. 

N.B. - La regolaziono dl N3 deve 
essere effettu8ta dopo aver colle¬ 
gato una resistenza da 5000 n tra 
i piedini n. 6 e n. 1 della DF96. 


STADIO PRESELETTORE E CCNVFRTITORE 


Operaz. 

Scopo 

Collegamento 

Frequenza 

Gamma 

Poslzlone 

Regoiare per 
mass, uscita 

N. 

dell operazlone 

del generatore 

generatore 


dell’indice 

3 

- Taratura in frequenza 


1600 Kc/s 

O. M. 

Punto 1 

Campons. C5A 

4 

~ dell 08 clllatore gamma 


520 Kc/s 

O. M. 

Punto 5 

Nucleo dl L45 

5 

O. M. 


1600 Kc/s 

O. M. 

Punto 1 

Compens. C5A 




520 Kc/s 

O. M. 

Punto 5 

Nucleo di L4-5 




600 Kc/s 

O. M. 

In prossimity 

Posizione L1A 

8 



1400 Kc/s 


Punto 4 

rispetto a L 1 

- Allineamento del cir- 


O. M. 

In prossimity 
Punto 2 

Compens. C4A 

9 

- culto accordato di an- 


600 Kc/s 

O. M. 

In prossimity 

Poslzlone LI A 

10 

- tenna gamma O. M. 


1400 Kc/s 

O. M. 

Punto 4 

rispetto a LI 



In prossimity 

Compens. C4A 






Punto 2 

11 

Taratura in frequenza del- 
I'oscillatore gamma 49 m 


6,1 Mc/s 

49 

Punto 3 

Nucleo dl L7-6 

12 

Allineamento del circulto 
accordato di antenna 


6.1 Mc/s 

49 

Punto 3 

Nucleo di L2 


gamma 49 m 






13 

Taratura in frequenza del- 
I’oscillatore gamma 25 m 


11,85 Mc/s 

25 

Punto 3 

Nucleo di L9-8 

14 

Allineamento del circuito 
accordato di antenna 


11,85 Mc/s 

25 

Punto 3 

Nucleo dl L3 


gamma 25 m 







i 088ERVAZIONI.. II misuratore d! uscita deve essere collegato al capi della bobina mobile dell'altopar- 
lante e deve essere tale da consentlre con comodlty la lettura di 0,5 V efficaci, corrispondente a circa 25 ^30 
mw di uscita. 

Per la regolazione del nuclei y bene Impiegare un cacclavite di materials Isolante dopo aver rlmosso. scro- 
standola, la goccia di vernice che tiene termi I nuclei stcssl nelle loro sedi. 

„„„ h?/ e , slsten i e smorzamento devono essere collegato «a corto» e cloy tenendo I termlnall plu cortl 
possibile In modo da evltare indesideratl accoppiamenti o staratura per eccessiva capacity o Induttanza. 















